
TSF‐W mit Normbeladung und 750 Liter Wasser  

50m Druckschlauch DN25 für Schnellangriff mit Rosenbauer  Strahlrohr Select Flow RB99 
(Hohlstahlrohr) 

Pumpe:   PFPN 10‐1000 (TS 8/8) Ziegler Ultrapower  

Funk:  Bosch FuG 8b‐1 mit FMS 
  4 FuG 11b, Kennwood‐TK‐290‐11b 

Atemschutz:  4 Dräger Man PSS 100, Normaldruck Dräger PSS‐N, Panorama Nova RA PC,   
6l ‐ 300bar 

 

Zusatzbeladung:  Wechselstromerzeuger GEKO 3002 3kVA 

  Quick‐Light 2 x 1000W auf Teleskop‐Dreibeinstativ 

  Kettensäge Stihl MS290  40cm Schnittlänge mit Zubehör 

  Mittelschaumpistole M 0.4 mit eigebauten Zumischer für Mehrbereichs‐
schaummittel  

  Faltkrankentrage 

 

Fahrgestell:  Mercedes‐Benz VARIO 

  614D 

  Doppelkabine 

  100kW (136PS) 

  Baujahr 9/2005 

Zul. Gesamtgewicht:  6300Kg 

 

Aufbau:  Furtner & Ammer, Landau/Isar 

 


